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terystyki 
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iarów I 
tałtu 

EN 10056‐2 
EN 10058 
EN 10059 
EN 10060 
EN 10024 
EN 10034 
EN 10279 

łużenie 
(%) 

Typ i gatunek

S235JR / JO / J
S275JR / JO / J
S355JR / JO / J

ymałość 
ciąganie  

MPa) 

Typ i gatunek

S235JR / JO / J
S275JR / JO / J
S355JR / JO / J

anica 
yczności  
MPa) 

Typ i gatunek

S235JR / JO / J
S275JR / JO / J
S355JR / JO / J

rność 
(J) 

Typ i gatunek

S235/275/355 J
S235/275/355 JO
S235/275/355 J

walność 
kład 
miczny) 

Typ i gatunek

S235JR/ JO/ J2
S275JR / JO / J2
S355JR / JO / J2

wałość 
kład 
miczny) 

Typ i 
gatunek  ≤

S235JR  0
S235JO  0
S235J2  0
S275JR  0
S275JO  0
S275J2  0
S355JR  0
S355JO  0
S355J2  0

ytkowe: 
Właściwości 

Kątowniki równoram
Pręty płaskie 
Pręty kwadratowe 
Pręty okrągłe 
IPN 
IPE/HE/UB/UC 
UPE/UPN/PFC 

 

k 
Grubość nominal

≥3≤40  >40≤63
2  26  25 
2  23  22 
2  22  21 

k 
Grubość nominalna

≥3 ≤100 
J2  360 ‐ 510 
J2  410 ‐ 560 
J2  470 ‐ 630 

k 
Grubo

≤16  >16≤40
2  235  225 
2  275  265 
2  355  345 

Temperatura 
(ºC) 

Grub
nomin
≤150 

R  20  27
O  0  27
2  ‐20  27

CEV% max
≥3≤40  >30≤40 
0,35  0.35 

2  0,40  0.40 
2  0,45  0.47 

C % max  Si 
% 
max 

Mn
% 
max≤40  >40 

0,19  0,23  ‐‐‐  1,50
0,19  0,19  ‐‐‐  1,50
0,19  0,19  ‐‐‐  1,50
0,24  0,25  ‐‐‐  1,60
0,21  0,21  ‐‐‐  1,60
0,21  0,21  ‐‐‐  1,60
0,27  0,27  0,60  1,70
0,23  0,24  0.60  1,70
0,23  0,24  0,60  1,70
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mienne (L) 

na (mm) 
3  >63≤100 

24 
21 
20 

a (mm) 

ość nominalna (mm) 
>40≤63  >63≤80  >80
215  215  2
255  245  2
335  325  3
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mm 
7 
7 
7 

 
 
 
 
 
 

>40≤150 
0,38 
0,42 
0,47 

P 
% 
max 

S 
% 
max 

N
%
m

0,045  0,045  0,0
0,040  0,040  0,0
0,035  0,035  ‐
0,045  0,045  0,0
0,040  0,040  0,0
0,035  0,035  ‐
0,045  0,045  0,0
0,040  0,040  0,0
0,035  0,035  ‐
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0≤100 
215 
235 
315 

 

N 
% 
max 

Cu 
% 
max 

014  0,60 
014  0,60 
‐‐  0,60 
014  0,60 
014  0,60 
‐‐  0,60 
014  0,60 
014  0,60 
‐‐  0,60 
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